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气 主肠内容与适用范围

    本6�准规定JI$筑用消Ar灰粉的分类、等级、技术妥

卡、IR坐方法、检聆规则、包装、标志.运输晌1贮存
    本标准适川1'以it筑业不灰为!6ti料，经水化和加1_所制

徘的建筑消 41灰粉。共他川途的消石灰粉也可参t使IH.

2 引用标准

JC厂r178.1 建筑石灰试验方法 物理试验方份

JC/T 478.2 建n石灰LA: MB/ieA 化学分析方法

Oil 9774 水泥包装川袋

50 217 聚丙烯编织袋

3分类、等级与用途

  31 分类

    钙质俏石灰粉氧化镬含量小于4ss1镁质消们灰粉氧化

镁含量等干大于4Y到小1-24% 自云石消石灰粉氧化镁含

量等干大干24%到小千3。%。

  32 等级

    建筑消石灰粉为优竿品、一榨品、合格J沁

  3.3 用途

    优等品、一等品适用于饰而层和中间涂层 合格dd 111于

砌筑。

4 技术耍求

    建筑消石灰粉的技术指标应符介下表:

45肠确石灰扮 铭质俏石bf份 自云石消石灰肠

优等.哥.一等.留 合格 优二8‘一森 合% 2'lR ';A一'$ a 合愉占111

5 试鉴方法

    化毕成分和物理性能技JC/T 478.1一419.2规定进行

日 松验翅则

  6.1 出1一抢毅

    匙筑消石灰粉应Ill生产厂家的质量检脸部门按批量进行

出J一检验

  6.1.1 批缝
    校毅批量按生产规模划分。10时为一批显，小于)Oct仍

作一批榆

  6.〕2 取样
    从叙一批证的产品中抽取to装样品，从跳袋不同位咒油

取}ooglYd'�总数欣不少I 1 kg,混合均匀，川四分法缩

取。公后取2509样品供物理试9.1和化f,分析

  日、13 到定
    产品技术要求均达到第书章“，相应等级时，到定为该竿

级.，11 项技未指标低 「介松洁要求时，I'll为不合格品。

  6s 红验
    用户对产品质4t发’1异议时。可进行物理指标复斡,

    按照61.:s要求取样.送交质'H.监伶部门进行复验.

7 包续.标志、运轴、储备和质.证明书

  了.1 包装及标志
    建筑俏石灰粉可川符合GB9774规定牛皮纸婆或符介

SG 213规定的塑料编织袋包装。袋上应标明J....名、产洁名

称、商标，等级1冷重及批量编兮。

  7.2 包装重量及偏差

    每袋净重分20kg和扣kg两种。每袋重t'"偏差r,不大+
m kg和I kg.

  7.3 运偏和贮存

  7.3.1 俏石灰粉按类别、等级分别1L存，贮存期不宜过

长.

  7.3.z 消石灰粉在运输和贮存过程中要采取防水措施

  7.4 质脸证明朽

    每批产品出厂时，应向用户提供质量证明Ke

    hE明书上应标明厂名、商标、产品名称、等级、试脸结

果、批量编号、出厂日期、本标谁编号和使用说明。

    附加说明

    本标准山大连自灰厂负贵起20

      本标M.主要起草人鳅活英。

    自本标准实施之fI起，原国家标准GB 169t-79c建筑

韵灰》作废
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